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AW LAB Labormess-System 
 

 AW LAB   Set F 
 
Professionelles Laborgerät für die präzise Messung der relativen 
Gleichgewichtsfeuchte oder des aw-Wertes (Wasseraktivität) von 
Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten, oder anderen Materialien. 
Die Temperatur im Labor sollte dabei konstant sein, da viele Produkte 
die relative Feuchte resp. den aw-Wert mit der Temperatur verändern. 
 

Dieses preisgünstige Gerät erlaubt die Kontrolle der relativen 
Gleichgewichtsfeuchte von diversen Materialien, resp. des aw-Wertes in 
Forschung, Produktion, Verpackung, Lagerung von Lebensmitteln, wie 
auch von Kosmetika oder sehr trockenen Produkten der pharma-
zeutischen Industrie. Die Anzeige des aw-Werts oder % relative 
Produkte - Gleichgewichtsfeuchte ist wählbar. 
 
Messbereich : 0.03 ... 1.00aw / 3 ... 100% rF 
 

    im Temperaturbereich 0°C bis 50°C 
 

Sensor : Resistive elektrolytische 
   Messzelle, Sensor enMBRK-5 
 

Genauigkeit : +/-   0.01aw / 1.0% rF, 0.3°C 
an den Kalibrierpunkten  
Typ.  0.003aw / 0.3%rF 
Wiederholbarkeit 
+/-   0.002aw/ 0.2%rF 

 

Kommunikation: Schnittstelle RS232, PC-Software, 

   Analogausgänge 0-10V 
 

 

AW LAB Set F                                   
 

Genau, schnell, vielseitig 
 

Bewährtes Labor-Präzisionsgerät zur wiederholbar genauen Messung des 
aw-Wertes von Lebensmitteln aller Art, Kosmetika, pharmazeutischen 
trockenen Substanzen, wie auch von allerlei anderen Produkten (Tabak, 
Baustoffen, Kunststoffen, Textilien). 
 

Gerät und Sensor sind robust und langzeitstabil. Dank dem Novasina 
Elektrolyt-Sensor ist die Messung praktisch hysteresefrei.  
 

Das übersichtliche, grosse, beleuchtete LC-Display ist sehr gut ablesbar.  
 

Für die Kommunikation mit PC oder Drucker ist eine RS232 Schnittstelle 
eingebaut. Eine spezielle PC-Software ist im Lieferumfang enthalten. 
Analogausgänge 0-10V zum Anschluss eines Linienschreibers. 
 

Beispiele von Messungen des aw-Wertes: 
 

• Teig-, sowie Backwaren aller Art 
• Kartoffelchips, Teeblätter 
• Käse, Fleisch 
• Fruchtkonzentrate 
• getrocknete Lebensmittel, z.B. Pilze 
• Kosmetika 
• Medikamente 
• technische Produkte 
• Textilien 

 

Hinweis:  Zur aw-Wertemessung ist bei sehr vielen Produkten eine konstante,  
                      zum Teil durch das Gesetz vorgegebene Temperatur wichtig.  
                      Das sinnvollste  Gerät dazu wäre deshalb der AW SPRINT! 
 

  
Messinstrument AW LAB Set 
Stellfläche    : AW LAB 12 x 25 
                       Messdose Dia. 8c
Gewicht        : 2 kg 
Speisung      : 115V, oder 230V
 
Feuchte - Sensor:  
Elektrolyt-Messzelle 
Messbereich              : 0.03...1.0
im Temperaturbereich 0°C bis 5
Reproduzierbarkeit    : +/- 0.002
Genauigkeit               : +/- 0.01a
(an den Kalibrierpunkten so gen
Feuchtestandards: typisch 0.00
Auflösung                  : 0.001aw 
 
Temperaturfühler: 
Präziser NTC - Widerstand 
Messbereich            : -20...80°C
Reproduzierbarkeit  : +/- 0.1° C 
Genauigkeit              : +/- 0.3° C
Auflösung                 : 0.1°C 
 
Feuchtestandards: 
Sensor Checks SC: 
Gesättigte reine Salzlösungen, 
auf nationale Standards, mit folg
Feuchtewerten empfohlen: 
 
11%, 33%, 53%, 75%, und 90%

 

 

 
 

Labor-Messinstrument AW LAB Set F
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111 4577 AW LAB Set F  230V 
111 4578 AW LAB Set F  115V 

 
 
 

 

111 4312 AW LAB Set H 230V 
111 4313 AW LAB Set H 115V 

 
 
 

 
 

Labor-Messinstrument AW LAB Set F und H
        

 

Laborset’s Wasseraktivität AW LAB 

 
 Labormessgerät AW LAB Set F Bestehend aus: 
   
 

 

AW LAB Set F 
 

Robustes Laborgerät für die genaue Bestimmung 
der Wasseraktivität von Proben mit grösseren 
Volumina. Es verfügt über einen hochempfindlichen 
Feuchte- und Temperatursensor, einen analogen 
Signalausgang 0-10V, skalierbar und  RS232 
Schnittstelle für Drucker oder PC. Beigelegt ist auch 
eine CD mit spezieller PC-Software „Novalog32“ für 
Win9X/2000/NT/XP.  
Das Gerät wird mit einer 5 Punkt Werkskalibrierung, 
einsatzbereit, geliefert. 
 

Lieferung ohne Netzkabel! Passendes Netzkabel 
(Schweiz, Europa, USA) bitte separat bestellen. 

 
Messgerät AW LAB Set F 
 

• mit Sensor enMBRK-7,  
     Kabellänge :  2m  
• Feuchtestandards SC: 
     5 Sensor Checks in Koffer  
     11, 33, 53, 75, und 90% rF 
• Adapter cs 
• PC-Software Novalog32 für    
     Win9x/2000/NT/XP 
• Bedienungsanleitungen 
• Werksprotokoll der 5-Punkt  
     Kalibration 11-33-53-75-90% 
 

Gewicht: 1.800 kgs 

   
   
 Labormessgerät AW LAB Set H  

 
   
  

AW LAB Set H 
 

Robustes Laborgerät für die genaue Bestimmung 
der Wasseraktivität von Proben. Es verfügt über 
einen  hochempfindlichen Feuchte- und 
Temperatursensor, einen analogen Signalausgang 
0-10V, skalierbar und RS232 Schnittstelle für 
Drucker oder PC. Beigelegt ist auch eine CD mit 
spezieller PC-Software „Novalog32“ für 
Win9X/2000/NT/XP.  
Das Gerät wird mit einer 5 Punkt Werkskalibrierung, 
einsatzbereit, geliefert. 
 

Lieferung ohne Netzkabel! Passendes Netzkabel 
(Schweiz, Europa, USA) bitte separat bestellen. 

 

Messgerät AW LAB Set H 
 

• mit Sensor enBSK-7,  
     Kabellänge :  2m  
• SAL-T Feuchtestandards: 
     5 SAL-T  in Koffer  
     11, 33, 53, 75, und 90% rF 
• PC-Software Novalog32 für   
     Win9x/2000/NT/XP 
• Bedienungsanleitungen 
• Werksprotokoll der 5-Punkt  
     Kalibration 11-33-53-75-90% 
 

Gewicht: 1.900 kgs 
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